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Технический райдер на проведение концерта группы
Куницкая Наталья Владиславовна,   паспорт  40 05 № 284213 выдан 30.03.2004
загранпаспорт  № до 

Медведева Ирина Владимировна,      паспорт 40 03 № 851314 выдан 02.04.2003

загранпаспорт  №  выдан  до  

Мускатин Алексей Михайлович,        паспорт 45 05  № 992682 выдан 26.04.2003

загранпаспорт  №  выдан   до 

СОКОЛОВ Григорий Владимирович,         паспорт 46 04 № 243314 выдан 28.01.2003

загранпаспорт 51 № 1812525 выдан 05.06.2003 до 05.06.2008 МИД России
Т Р А Н С П О Р Т :

1. Самолет – 4 места (при расстоянии свыше 750 км.).
2. Поезд - 4 места СВ, либо 2 полных купе, расположенные рядом.

3. При встрече коллектива, переездах в ночное время, а также на расстояния свыше 70 км. необходимо  предоставить два легковых автомобиля представительского класса, либо микроавтобус с числом посадочных мест не менее 11 (!), инностранного производства, с исправной системой отопления в зимнее время и исправным кондиционером в летнее.
4. Охрана и представители принимающей стороны следуют отдельно.

5. При отправке коллектива воздушным транспортом представители принимающей стороны провожают коллектив вплоть до прохождения им зоны спецконтроля в аэропорту.

Р А З М Е Щ Е Н И Е :

Гостиница класса "ЛЮКС" :

1. Один номер "Полулюкс" высшей категории.

2. Три одноместных номера высшей категории.

3. Наличие во всех номерах  горячей воды,  исправного отопления в зимнее время и кондиционеров в летнее, а также телефонов с выходом на междугороднюю связь   БЕЗУСЛОВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО !
4. Трехразовое диетическое (рыба, птица, мясо) питание по меню, за отдельно  накрытым  на 4 человека столом, обязательно наличие натурального сока "САНТАЛ", "J-7", минеральной воды без газа и фруктов.
О Х Р А Н А :
Организаторы концерта должны обеспечить безопасность коллектива с момента прибытия до отбытия, включая проживание в гостинице. Во время концерта необходимо наличие охраны за кулисами, возле гримерки и у первого ряда партера с двух сторон у выхода на сцену из зрительного зала.



П Л О Щ А Д К А :

1. Одна грим-уборная, должна быть охраняемой и запираться на ключ, оборудована зеркалами, раковиной с водой, мебелью и посудой из расчёта на 4-x человек, а также утюгом, электрочайником и не менее чем 3 розетками 220 Вт.

2. В случае отдалённого расположения гримёрки от сцены, непосредственно у сцены должно быть оборудовано место для смены костюмов во время концерта.

3. В гримёрке коллектив обеспечивается: полотенцами, бутербродами, фруктами, минеральной водой без газа, соком, чаем и кофе.

4. Ключи от гримёрки должны находиться у  представителя коллектива.

СМИ (Пресса, ТВ):
В день приезда желателен прямой эфир на одной из центральных радиостанций и по местному телевидению. Общение с журналистами согласовывается заранее.
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Список аппаратуры:


При проведении концерта используется акустическая аппаратура мощностью из расчета:

8 Ватт паспортной мощности RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (плошадки), 

20 Кватт при работе на улице.

Оборудование сцены :

1. Две мониторные линии, по 2 монитора на каждой, мощностью не менее 130 Ватт каждый,

заведенные с независимых AUXов, расположенные по переднему краю сцены в следующем порядке:
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· При длине сцены более 7 метров, либо на улице, использовать прострелы, заведенные

 с 3 независимого AUXа.
2. Два радиомикрофона,  головки СМ58 или аналогичные (динамические).

   В микрофонах использовать батарейки  фирмы "Duracell", при использовании батареек стандарта 6LR61 ("Крона" 9V) заменять их на новые перед каждым концертом.






Оборудование зала :
1.  Обработка: 2 прибора- HALL + DELAY(480; 700; 850 ms), возвраты завести на линейки пульта, имеющие темброблок.

2.  1/3 октавный эквалайзер на порталы.

3.  Эквалайзер на 1-ю мониторную линию.

4. MiniDisc проигрыватель (рэковый, либо полурэковый размер, не заводить в стереопару).

5.  Две свободные сетевые розетки у пульта.

6. Рабочее место должно быть освещено (лампа подсветка).

7.  При работе звукоусилительной аппаратуры на полную мощность(0db по показаниям индикатора выходной мощности на пульте, оконечные усилители включены, аттенюаторы открыты) напряжение в сети должно быть не менее 210 Вольт, частота тока 50/60 Гц.

8.  Предварительная настройка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление паразитной обратной связи в мониторных линиях и пр.) осуществляется принимающей  стороной.

9.  Полная готовность аппаратуры для проведения репетиции не менее чем за 2 часа до захода зрителей в зал, либо приглашенных лиц на мероприятие. 

В случае  невыполнения  бытовых и технических требований   райдера   коллектив   оставляет  за  собой   право   отменить   выступление,  без   возвращения   предоплаты. 
                                С Уважением, продюсер группы Мускатин Алексей Михайлович

Получить дополнительную информацию Вы можете по тел:

+7 095 798 1058 или на сайте группы www.diamantmusic.ru.
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